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TAUCHSPULEN 
MIKROPHONE? 


Die dynamischen Mikrophone zeichnen sich 
gegenüber anderen hochwertigen Mikro- 
phonen vor allem durch ihre einfache An- 
schlußmöglichkeit aus: Infolge ihres 
niedrigen ohmschen Quellwiderstandes 
können sie über Kabel von 100 und mehr 
Metern Länge direkt an den Verstärker 
angeschlossen werden, ohne daß Bat- 
terien oder angebaute Vorverstärker er- 
torderlich sind. Bei richtiger Polung können 
auch zwei oder mehr Mikrophone unmittel- 
bar parallel oder in Reihe geschaltet 
werden. — Die Empfindlichkeit der Tauch- 
spulen-Mikrophone ist relativ hoch, und 
zwar — am Gitter der ersten Röhre ge- 
messen — im allgemeinen etwa zehnmal 


so groß wie die von Kristall-Mikrophonen. 
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Das unsichtbare Standmikrophon 
DM 3 
ist das ideale Mikrophon für Bühnen und 
Vortragsräume, da kein störender Aufbau 
die Lebendigkeit und Wirkung der Dar- 
bietungen beeinträchtigt. Die bestechende 
Form des DM 3 konnte verwirklicht werden 
durch völlig neue Wege in der Konstruktion, 
die das Standmikrophon erstmalig als Ein- 
heit behandelt. — Die Kapsel, ein Tauch- 
spulen-System hoher Klangqualität, ist im 
Fuß untergebracht. Das schlanke, auszieh- 
bare Rohr wirkt als akustische Leitung, die 
mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen 
ist und daher verzerrungsfrei arbeitet. Durch 
Aufsetzen einer Plexiglas-Scheibe kann man 
dem Mikrophon jederzeit eine dem Ohr 
ähnliche Richtwirkung verleihen. — Der 
Preis des DM 3 ist dank seiner fort- 
schrittlichen Konstruktion außergewöhnlich 
niedrig. Einige weitere Merkmalesind:Hohe 
natürliche Standsicherheit — Unempfind- 
lichkeit gegen Regen — Geringes Ge- 
wicht und bequemer Transport — Anschluß 
durch den bewährten Tuchelkontakt-Stecker. 
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Das elegante Tauchspulen-Mikrophon 
DM 2 


wird bereits seit längerer Zeit serienmäßig 
hergestellt und hat sich in der Praxis aus- 
gezeichnet bewährt. Wegen seiner in 
weitem Bereich sorgfältig abgeglichenen 
Frequenzkurve wird es in hochwertigen 
Übertragungsanlagen für Sprache und Musik 
gerne verwendet. — In Verbindung mit 
seinem Tischfuß bildet das DM 2 ein ele- 
gantes Tischmikrophon, das sich vorzüglich 
für Besprechungs- und Rufanlagen eignet 
und bei äußerst geringem Platzbedarf auf 
dem Schreibtisch eine Zierde für jeden 
Direktionsraum darstellt. Mit Rücksicht 
auf die Verwendung in derartigen An- 
lagen ist der Tischfuk so ausgebildet, 
daß zusätzliche Bedienungseinrichtungen 
eingebaut werden können. — Das Mikro- 
phon selbst kann mit einem Griff vom 
Tischfuk gelöst und in Verbindung mit 
einem Kabelstecker als Handmikrophon 
oder — am Kabel von der Decke herab- 
hängend — z. B. zur Aufnahme musi- 
kalischer Darbietungen verwendet werden. 
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Das rückkopplungsfreie Handmikrophon 
DM 4 
sichert eine einwandfreie Sprachübertra- 
gung auch unter akustisch besonders 
ungünstigen Verhältnissen. Als Kompen- 
sationsmikrophon ist es für Schallwellen, 
die aus mehr als 30 bis 50 cm Entfernung 
auftreffen, praktisch unempfindlich. Die 
akustische Rückkopplung läßt sich daher 
selbst dann mit Sicherheit vermeiden, wenn 
über das Mikrophon ein in der Nähe auf- 
gestellter Lautsprecher großer Leistung 
betrieben wird, wie dies z.B. bei Laut- 
sprecherwagen und sonstigen Anlagen 
der Fall ist, die für Ruf oder Ansagen im 
Freien dienen. Weiterhin leistet das DM 4 
bei der Sprachübertragung aus stark ge- 
räuscherfüllten Räumen wertvolle Dienste, 
da der Störschall durch seine Kompen- 
sation weitgehend ausgeschaltet wird. — 
Auf Grund unserer langjährigen Erfah- 
rungen im Bau hochwertiger dynamischer 
Mikrophone gewährleistet das DM 4 
selbst bei rauher Behandlung hohe 
Übertragungsgüte und Betriebssicherheit. 


